
K5EM/S600EM/T2 kodinės klaviatūros/kortelių skaitytuvo
pagrindinės programavimo funkcijos

Atrakinimas kodu: [surenkame 4 skaitmenų kodą] + spaudžiame groteles [#] 
(pyptelna, pasikeičia šviesdiodis)

Pagrindinis instaliatoriaus(MASTER) kodas yra [999999]

Instaliatoriaus kodo keitimas: [*] + [999999] + [#] + [0] + [surenkame 6-8 
skaitmenų kodą] + [#] + [pakartojame 6-8 skaitmenų kodą] + [#].

 1. Vartotojo kodo įrašymas: 
[*] + [999999] + [#] + [1] + [ vartotojo ID numeris nuo 1 iki 2000]+ [#] + 
[keturių skaitmenų kodas nuo 0000 iki 9999, išskyrus 1234 kodą, kuris 
yra rezervuotas] + [#].
 2. Kortelių/pakabukų įrašymas: [*] + [999999] + [#] + [1] + 
[priglaudžiame kortelę/pakabuką] + [#] 
 3. Vartotojo kodo keitimas (atliekamas ne įėjus į programavimo režimą): 
[*] + [vartotojo ID] + [#] + [senas kodas] + [#] + [naujas kodas] [#] + 
[naujas kodas]
 4. Kortelių/kodų trynimas:
 4.1. Visų kortelių/kodų trynimas: [*] + [999999] + [#] + [2] + [0000] + 
[#]
 4.2. Vartotojo kodo trinimas pagal vartotojo ID: [*] + [999999] + [#] + 

[2] + [vartotojo ID] + [#]
 4.3. Korteles trinimas: [*] + [999999] + [#] + [2] + [priglaudžiame 
kortelę/pakabuką] + [#] 
 5. Durų atrakinimas kodu: [surenkame keturženklį kodą] + [#]
 6. Spynos laiko nustatymas:
 6.1. [*] + [999999] + [#] + [4] + [surenkame laiko reikšmę 1-99] + [#] + 
[*] .
 7. Veikimo režimo nustatymas:
 7.1. įėjimas tik su kortele    [*] + [999999] + [#] + [3] + [0] + [#]
 7.2. įėjimas su kortele ir kodu [*] + [999999] + [#] + [3] + [1] + [#]
 7.3. įėjimas su kortele arba kodu [*] + [999999] + [#] + [3] + [2] + [#]

DĖMĖSIO! Pakeitus instaliatoriaus kodą, šio kodo nepamirškite, nes 
nežinant instaliatoriaus kodo, užeiti į klaviatūros programavimo režimą ir 
keisti nematytumus arba atstatyti gamyklinius nustatymus bus nebeįmanoma.


