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Руководство пользователя SBC/WPC 03 PRO

1. Знакомство с продуктом
SBC/WPC 03 PRO  является автономным контроллером электронных ключей типа "DALLAS" и для 
считывателей контороллеров Wiegand 26-42 RFID. Спроектирован и разработан обращая внимание 
на все пожелания инсталяторов и пользователей. Контроллер многофункционален и прост как в 
использовании, так и инсталляции. Поддерживает до 1000 пользователей. Контроллер имеет двa 
“MАСТЕР” ключа и может быть подключен к любым типам замков и кнопке выхода. 

2. Технические характеристики
Напряжение питания: DC12V±20%
Ток коммутации: ≤17 мА
Wiegand: 26-42
Сенсорный считыватель памяти: TM1990A
Выходной ток электрического замка: ≤3A (релейный выход)
Количество ключей: 1000
Время открывания замка: 1~127 с
Карты менеджера: 2 карты
Расстояние связи до считывателя Wiegand: ≤100 м
Расстояние связи до считывателя сенсорной памяти: ≤15 м
Рабочая температура: -35~60 градусов
Максимальная влажность: ≤90%, ROH
Размеры (мм): 48×32×14

3. Схема контроллера и перемычки (Jumper)

Примечание: Все подключения производятся при выключенном питании. Питание включите, только 
тогда, когда все операции будут выполнены.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

4. 4. Подключение и описание 
4.1 Описание контактов 

4.2 Схема подключения 
4.2.1 Подключение ТМ считывателя
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4.2.2 Схема подключения Wiegand 26

5. Инструкция по программированию контроллера

5.1 Добавление “МАСТЕР” ключа (карточки)
        Снимите перемычку J1, включите питание, на контроллере замигает зеленый индикатор. Зеленый
        и красный индикаторы внешнего считывателя мигают по очереди. Проведите ключ 1, затем ключ 2. 
        Эти две карты будут  “МАСТЕР” ключами. Контроллер будет находится в режиме ожидания.
Примечание:
      1. Если после ввода ключа 1 не совершилась никакая операция, через 30 секунд контроллер пероходит 
       в режим ожидания или выходит при помощи отключения питания.  “МАСТЕР” ключ 1 действителен.
       Включите снова, устройство находится в режиме чтобы добавить второй  “МАСТЕР” ключ. Проведите
       ключ 2, чтобы выйти в режим ожидания. 
       2. Если вам нужен только 1 “МАСТЕР” ключ, просто проведите ключом дважды, когда добавляете
       “МАСТЕР” ключ.

5.2 Удаление “МАСТЕР” ключа
       Вставьте перемычку J1, включите питание, контроллер подаст звуковой сигнал и замигает зеленый
       индикатор в течение 3 секунд. Затем отключите J1, “МАСТЕР” ключ будет успешно удалён. Если снова 
       включить питание после удаления “МАСТЕР” ключа, контроллер перейдет в режим добавления 
        “МАСТЕР” ключей, зеленый индикатор контроллера начнет мигать. 

5.3 Добавление новых пользователей
       5.3.1 Добавление новых ключей пользователя с помощью использования “МАСТЕР” ключа
      Проведите “МАСТЕР” ключом, когда контроллер находится в режиме ожидания. Устройство запищит 
      дважды и загорится зеленый индикатор. Проведите ключи пользователей (проведите каждый
      ключ пользователя один раз). Звук прозвучит один раз и загорится зеленый свет при считывании ключа 
      пользователя. Если снова провести той же картой пользователя, звук прозвучит 3 раза, но зеленый
      свет не погаснет. Когда все ключи пользователей будут добавлены, дважды проведите “МАСТЕР” 
      ключом или подождите 1минуту, зеленый свет погаснет и контроллер будет находится в режиме 
      ожидания.
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       5.3.2 Автоматическое добавление новых ключей пользователей (ключи “МАСТЕР” уже добавлены)
           Выключите питание, подключите перемычку J2, включите питание, проведите все 
           недействительные ключи пользователя, откройте дверь и все карты пользователей будут 
           успешно добавлены.

5.4 Удаление пользователей
   5.4.1 Удаление всех пользователей  
   В режиме ожидания дважды проведите картой менеджера, замигает зеленый индикатор. Удерживайте 
   кнопку выхода. Через 5 секунд раздастся звуковой сигнал, который прозвучит 3 раза, но зеленый 
   индикатор не погаснет. При удалении всех пользовательских карт контроллер начнёт работать в
   режиме ожидания.

    5.4.2 Удаление пользователей
    В режиме ожидания дважды проведите “МАСТЕР” ключом, замигает зеленый индикатор. Проведите
    ключом пользователя (пользователь должен быть удален) на считывателе ключа (каждый ключ 
    пользователя проводится один раз, интервал времени 1-2 секунды), затем дважды проведите “МАСТЕР”
    ключом, зеленый свет погаснет, и контроллер будет включен в режиме ожидания.

5.5 Настройка времени открытия
      Проведите “МАСТЕР” ключом, устройство дважды издаст звуковой сигнал, загорится зеленый индикатор.
      В это время удерживайте кнопку выхода. Звуковой сигнал, который длится 1 секунду и горящий зеленый
      свет означают, что время открытия составляет 1 секунду. Количество звуковых сигналов - это время 
      открытия дверей. Когда все настройки будут выполнены, отпустите кнопку выхода, проведите “МАСТЕР”
      ключом, система перейдет в режим ожидания.

Примечание: время открытия: 1-127 с, заводская установка по умолчанию: 3 секунды

5.6 Режим Trigger 
Вставьте перемычку J4, включите питание. Когда проведёте ключом один раз, двери откроются. Когда 
проведёте ключ во второй раз, двери закроются. 


