D-force1000VA/D-Force1500VA
Stumdomy varty automatika
Naudotojo instrukcija
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Komplektacija (papildomai)
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Techniniai parametrai

Modelis D-Forcel000VA D-Forcel500VA
Maitinimas 220V/50Hz;110V/60Hz 220V/50Hz;110V/60Hz
Variklio galia 400W 550W
Varty atidarymo greitis 11-13m/min 11-13m/min
Maksimalus varty svoris 1000Kg 1500Kg
Distancinis pulielis 230m 230m
- Vieno mygtuko rezimas Vieno mygtuko rezimas
Nuotolinis valdymas , N . .
{ Tryjy mygtuky rezimas { Tryjy mygtuky rezimas
. . Spyruokliniai galinukai Spyruokliniai galinukai
Galinukai o . S .
Magnetiniai galinukai Magnetiniai galinukai
Triuk§mas <60dB =60dB
Veikimo laikas be pertraukos 52, 20min $2, 20min
Prirasomy pulteliy kiekis 25 25




Daznis 433.92 MHz 433.92 MHz
Darbine temperatura -20°C - +70°C -20°C - +70°C
Pakuotes svoris | 15Kg 16Kg
Montavimas

D-force1000VA/ D-force 1500VA stumdomy varty automatika yra tinkama vartams k u r i y svoris maZiau nei
1000kg /1500kg, o stumdomojy varty ilgis turi buti maZesnis nei 12 m. Varty atidarymo sistema turi

buti jrengta kiemo viduje arba laukia su apsauga.

Montavimo breZzinys
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Paveikslélis 1
1 Pavara; 72 Belaidé kodiné spyna (papiidomali); (3 Vartal: (4 Fotoelementai {papidomail;
5 Lempa (papildomal): (¢ Apsauginis stop blokells; 7 Krumplastiebis; & Pultelis;

Pavaros iEématavimai ir aksesuarai
Pavaros igmatavimai
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Montavimo procediros

Paruosimo darbai prie$ montavima
|sitikinkite, kad stumdomi varial yra teisingal sumontuct, varty knimpliastiebis yra horizontalial, o
vartzl gall vazinati tolyglai stumdant rankomis, prieg montuojant varty automatka.

Kabeliu montavimas

Prasome pravest varikiio, maitinirmo ir valdymo laida PVC vamzdelyie ir naudokite du PVO
vamzd?ius, kad bity pravestas atskirai (variklio ir maitinimo kabelis] ir {kabelis valdytmui) atskiral,
kad biry uZtkrintas normalus varty atidarymo velkimas ir apsaugotl laidus nuo pazeidimuy

Pado betonavimas

Pradome i5lieti betonin pamata 500 mm x 300 mm dycdZio ir 250 mm gylio. kad gaistumeéte tvirtal
sumontuct EL100CAC/SL1500AC variy abidarymui. Patiknnkite, atstumg tarp varty ir varty
atidarymo automatikos.



Varzty betonavimas
Tvirtinimo padas

H _I Varzty betonavimas
Betono pagrindas L~ '

Maitinimo laidas

Vi
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Pavaros montavimas

a) Nuimkite plastikinj korpusg nuo pavaros ir patikrinkite ar pavara tinkamai pritvirtinta;

b) Prasome paruosti maitinimo kabelj pavarai prijungti (gysly skai€ius neturety blti mazesnis negu 3,

laido storis neturi bati mazesnis nei 1,5 mm?);

¢) Pries montavimag atrakinkite pavara avariniu raktu, atrakinimo bidas: nuimkite spynos dangtel],
|dekite raktg ir atrakinkite avarine spyng, pasisukite 90° kampu, kaip parodyta 5 pav. Ranka pasukite

smagratj;

Turn on 90°
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Krumpliastiebio montavimas
Pritvirtinkite tvirtinmo varztus prie krumpliastiebio.
Uzdékite krumpliastiebi ant pavaros krumplio, pritvirtinkite prie varty.
Atrakinkite avariniu bldu ir patikrinkite ar vartai lengvai slankioja.
Patikrinkite, ar yra tarpas tarp krumpliastiebio ir pavaros krumplio, kaip parodyta 7 paveiksle.



Tvirtai privirinkite visus tvirtinimo varztus prie varty.
@ |sitikinkite, kad krumpliastiebis yra lygiai privirintas.
® Po montavimo, jsitikinkite, kad vartai sklandziai vazineja, nestringa.
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Krumpliastiebis ir pavaros krumplis turi turéti laisvuma, kaip parodyta paveikslélyje 7.
Krumpliastiebis

P
e £
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A Démesio

- Patikrinkite, ar pavara ir jos komponentai techniskai tvarkingi, o vartai sklandziai vazinéja pastumus

ranka.

- Pavaros valdymo blokas skirtas tik vienai pavarai, kitu atveju valdymo blokas gali blti sugadintas.

- Turi bati sumontuotas jZeminimas, apsaugai nuo elektros iSkrovu (Zaibo).

- Po montavimo patikrinkite, ar mechanine savybé yra geros, ar variklio judejimas po rankinio
atrakinimo yra sklandus ir ar infraraudonuju spinduliy jutiklis (papildomai) yra tinkamai ir efektyviai

sumontuotas.



Galinuky nustatymas

Spyruoklinis galinuky jungiklis - galinuko montavimo vieta yra parodyta 8 paveikslelyje:

Vartai [ >
AN

Spyruoklinis galinukas

Galinuko plokstelé

Krumpliastiebis

Pavaros krumplis

_—_—

Paveikslélis 8

Galinuky plokstelés montavimas parodytas 9 paveikslélyje:

M6 <10 M6X 10
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Magnetiniai galinukai - Magnetiniy galinuky montavimas parodytas 10 paveiksle:

Vartai

Magnetai

Magnetiniy galinuky stop jutiklis

Krumpliastiebis

I
N
Pavaros krumplis
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Magnetiniy galinuky montavimas parodytas 11 paveiksle:

Montavimas is kairés Montavimas is desSinés
m ............................................ _ |l
o _ o o] o] L L) Doy
M6x18 S Mex18
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Pastaba: StandartiSkai paruosta montavimui i$ desinés pusés.



Valdymo bloko pajungimas

Standartinis valdymo blokas
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Pajungimo instrukgcija:

1. Prijunkite L ir N prie AC220V/50HZ maitinimo Saltinio; AC110V / 80HZ; L yra fazinis laidas, N
yra bendras laidas ir PE yra jZeminimo laidas.

2. Prijunkite LEMPA prie D1, D2; jtampa: AC220V / 50HZ; AC110V / 60HZ.

3. Prijunkite variklio laidg U prie REV variklio laido, prijunkite W prie FWD variklio laido ir
prijunkite V prie variklio bendro laido.

4. Prijunkite C, C prie kondensatoriaus laidu.

X5 Kaladéele

24VDC  + 24VDC maitinimo Saltinis (elektros srové <50mA);
GND Zemé;

I.R Fotoelementy pajungimas (N.C.);

CLLM  Galinukai uzdarant;

COM Galinuky bendras kontaktas;

OPLM  Galinukai atidarant.

X7 Kaladélé
COM  Valdymo mygtuko bendras kontaktas;
STP STOP valdymo mygtukas (N.Q.);
CLS  Varty UZDARYMO mygtukas (N.O.);
OPN Varty ATIDARYMO mygtukas (N.Q.).



DIP Jungiklis
1. 150rinis mygtukas. ON - Triju mygtuky valdymas; OFF - vieno mygtuko valdymas (X7 kaladélé
CLS mygtukas gali bati naudojamas, norint apskritai valdyti pagrindinj variklf OPEN / STOP / CLOSE
1 STOP).
2. Automatinis uzdarymo laikas.
3. Automatinis uzdarymo laikas.
2 ON 3 OFF: automatinis uzdarymo laikas yra 15 s,
2 OFF 3 ON: automatinis uzdarymo laikas 30 s,
2 OFF 3 OFF: automatinis uzdarymo laikas yra 45 s,
2 ON 3 ON: néra automatinio uzdarymo funkcijos.

Fotoelementy pajungimas

Fotoelementy funkcija: uzdarymo metu, kai fotoelemento spindulys yra uzdengtas, vartai iskart
atsidarys, kad apsaugoti vartotojg.

Atstumas tarp fotoelementy imtuvo ir fotoelemento siystuvo turi bati ne mazesnis kaip 2 metrai, kitaip
tai paveiks fotoelementy veikima.

Jeigu naudosite fotoelementus, X5 kaladéléje pasalinkite trumpiklj tarp |.R ir GND.

Fotoelementy imtuvo pajungimas Fotoelementy siystuvo pajungimas
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Reguliavimai ir nustatymai

Distancinio pultelio veikimas

Kai nuotolinio valdymo pultelis veikia trijy mygtuky rezimu, trys mygtukai nuotolinio valdymo
pultelyje reguliuoja pagrindinj variklj ATIDARYTI / UZDARYTA / STOP atskirai.

Kai nuotolinio valdymo pultelis veikia vieno mygtuko rezimu, vienas tas pats mygtukas nuotolinio
valdymo pultelyje reguliuoja pagrindinj variklj ATIDARYTI / STOP / CLOSE / STOP.

OPEN
OPEN CLOSE
_STOP |
CLOSE ¢
sToP |-
Triju mygtuku rezimas Vieno mygtuko rezimas
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Pridéti papildoma nuotolinio valdymo pultelj (nuotolinio valdymo pultelio priraSymas):
Nuimkite pavaros vir§utinj dangtj, nuimkite valdymo dezutés vir§utinj dangtelj, valdymo plokstéje
paspauskite prirasymo mygtukg AN1, LED2 indikatoriaus lemputé uzsidegs; du kartus paspauskite
nuotolinio valdymo pultelio mygtuka, LED2 sumirkses keleta karty ir nustos degti; nuotolinio pultelio
mokymasis yra sékmingas. Prirasomi 25 nuotoliniai valdymo pulteliai.

Visy pulteliy idtrinimas:

Paspauskite mygtukg AN1 uzsidegs LED2Z ir laikykite nuspausta, kol LEDZ2 uzges. Tai rodo, kad visi
anksdiau priradyti nuotolinio valdymo pultai buvo istrinti.

Pastaba: Norint atrakinti varty pavara, nustumkite vartus iki vidurio ir uzdarykite sankaba,
paspauskite atidarymo mygtuka iSorinio mygtuko, kad atidaryti vartus. Jeigu, atidarymo kryptis yra

neteisinga valdymo plokstéje sukeiskite variklio laidus U su W. Patikrinkite ar pavara automatiskai

sustoja, kai vartai pilnai atsidaro. Jeigu, negalima teisingai nustatyti atidarymo/uzdarymo

sustojimo, sukeiskite galinuky laidus CLLM su OPLM.
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Pajungimo instrukeija:

1. Prijunkite L ir N prie AC220V/50HZ maitinimo Saltinio; AC110V / 60HZ; L yra fazinis laidas, N
yra bendras laidas ir PE yra jZeminimo laidas.

2. Prijunkite LEMPA prie D1, D2; jtampa: AC220V / 50HZ; AC110V / 60HZ.

3. Prijunkite variklio laidg U prie REV variklio laido, prijunkite W prie FWD variklio laido ir
prijunkite V prie variklio bendro laido.

4. Prijunkite C, C prie kondensatoriaus laidu.

J2

1. Varty uzdarymo mygtukas (N.Q.)

2. Varty atidarymo mygtukas (N.O.)

3. Sustabdymo mygtukas (N.O.)

4. Valdymo mygtuko bendras kontaktas

5. Atidarymo/Sustabdymo/Uzdarymo/Magnetinés kilpos sustabdymo mytukas (N.O.)
8. Pésciuju rezimo mygtukas (N.O.)



J5
7. Papildomu jrenginiu maitinimas; + 12 V (elektros srové £100mA)
. Fotoelemento kontaktas (N.C.); jei nenaudojate, uzdekite trumpikli.
9. GND

10. Magnetinés kilpos (jutiklio rélé) kontaktas (N.O.)Uzdarymo procese, kai magnetiné kilpa
aptinka transporto priemong, vartai netrukus atsidaro; kai transporto priemoné pravaziuoja,
vartai uzsidaro automatiskai. Kai vartai yra sustabdytoja blsenoje, $i basena igliks jjungta, kol
bus aptikta transporto priemoné; transporto priemonei pravaziavus vartai uzsidarys
automatiskai. Pirmiau minétoje magnetinés kilpos funkcijoje vartotojai gali nustatyti
automatiskai uzdaryti vartus po 12 sekundziy transporto priemoniai pravaziavus. Valdymo
plokstéje jjunkite 4 dip jungiklj, vartai automatiskai uzsidarys po 12 sekundziy po to, kai
transporto priemoné pravaziugja.

11. Galinukai uZdarant

12. Galinuky ir kity prietaisy bendras kontaktas

13. Galinukai atidarnat

[ns]

Funkcijy reguliavimas
Valdymo plokstés funkcijy parametrai, reguliuojami potenciometrais ir dip jungikliais, kad atitikty
skirtingus 1rengimo reikalavimus.

|—ooo

= f

VR1: Kai reversavimo funkcija aptikus klititj yra jjungta (DIP jungiklis 5 yra isjungtas).

SPEED GMND VCC
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Reguliuojami potenciometrai

Potenciometras reguliuoja kliGities aptikimo jautruma. Pasukus pagal laikrodzio rodykle mazinamas
jautrumas, pries$ laikrodzio rodykle jautrumas didinamas.

Kai reversavimo funkgija aptikus kliGtj yra idjungta (DIP jungiklis 5 yra jjungtas). Sis potenciometras
reguliuoja variklio darbinj laika. Pasukus pagal laikrodzio rodykle didinamas, pries laikrodzio rodykle
mazinamas. Laikas nustatomas nuo 10 iki 90 sekundziu.

VR2: Stabdymo jégos reguliavimas galinése padétyse. Pasukus pagal laikrodZio rodykle didinamas,
pries laikrodzio rodykle mazinamas. Pasukus iki minimumo stabdymo funkcija idjungiama.

VR3: Leto sustojimo reguliavimas.

Pasukus pagal laikrodzio rodykle didinamas, pries$ laikrodzio rodykle mazinamas.



VR4: Variklio jégos reguliavmas, siekiant uztikrinti saugy naudojima.

Pasukus pagal laikrodzio rodykle padidéja, pasukus pries laikrodzZio rodykle sumazinama.
Pastaba: gamykliskai VR1, VR2, VR3, VR4 yra nustatytos maksimalios vertés, vartotojas gali
koreguoti pagal faktinj reikalavima.

Ispéjimas: variklio jéga negali bati per didelé, jeigu tai néra bitina.

DIP jungikliai
1. "Soft start” funkcija. OFF - jjungta; ON - iSjungta.
2. Galinuky nustatymai. OF F - normaliai atviras (N.O.}; ON - normaliai uzdaras (N.C.}.
3. Automatinis uzdarymo laikas.
4. Automatinis uzdarymo laikas.
Automatinio uzdarymo laiko nustatymai:
3 OFF 4 ON: automatinis uzdarymo laikas yra 12 sekundziy,
3 ON 4 OFF: automatinis uzdarymo laikas yra 24 sekundes,
3 ON 4 ON: automatinis uzdarymo laikas yra 36 sekundés,
3 OFF 4 OFF: néra automatinio uzdarymo funkcijos.
5. Kliaties aptikimo funkcija. OFF - jjungta; ON - isjungta.

Fotoelementy pajungimas

Fotoelementy funkcija: uzdarymo metu , kai fotoelementy spindulys yra uzdengiamas, vartai
nedelsiant atsidaro, siekiant apsaugoti vartotojg ir nuosavybés sauguma.

Atstumas tarp fotoelementy imtuvo ir siystuvo turi bati ne mazesnis kaip 2 metrai, kitaip turés
itakos fotoelementy indukcijai. Jeigu pajunginéjate fotoelementus, pasalinkite trumpiklj tarp 8 ir 9

ant J5 kontaktu.

Fotoelementy imtuvo pajungimas Fotoelementy siystuvo pajungimas
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Automatikos valdymas
Nuotolinio valdymo bidai

Kai nuotolinio valdymo pultas yra trijy mygtuky rezime, trys mygtukai nuotolinio valdymo pultelyje
reguliuoja pavarg ATIDARYTI/UZDARYTA/STOP skirtingais mygtukais. Kai nuotolinio valdymo
pultas yra vieno mygtuko rezime, vienas tas pats mygtukas nuotolinio valdymo pultelyje reguliuoja
pavarg ATIDARYTI/STOP/CLOSE/STOP.

OPEN
OPEN CLOSE
STOP
CLOSE
STOP

Varteliy funkcija ™. = Varteliy funkcija

Trijy mygtuky rezimas Vieno mygtuko rezimas
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Pridéti papildoma nuotolinio valdymo pultelj (nuotolinio valdymo pultelio priraSymas):
Nuimkite pavaros virsutinj dangtj, nuimkite valdymo dézutés virsutinj dangtelj, valdymo plokstéje
paspauskite priraSymo mygtukg AN1, LED2 indikatoriaus lemputé uzsidegs; du kartus paspauskite
nuotolinio valdymo pultelio mygtukg, LED2 sumirksés keletg karty ir nustos degti; nuotolinio pultelio
mokymasis yra sékmingas. Prirasomi 25 nuotoliniai valdymo pulteliai.

Visy pulteliy iStrinimas:
Paspauskite mygtuka AN1 uZsidegs LED?2 ir laikykite nuspausta, kol LED2 uzges. Tai rodo, kad visi
anks&iau prirasyti nuotolinio valdymo pultai buvo istrinti.

Pastaba: Norint atrakinti varty pavarg, nustumkite vartus iki vidurio ir uzdarykite sankaba,
paspauskite atidarymo mygtuka iSorinio mygtuko, kad atidaryti vartus. Jeigu, atidarymo kryptis yra
neteisinga valdymo plokstéje sukeiskite variklio laidus MOT1 su MOT2. Patikrinkite ar pavara
automatiskai sustoja, kai vartai pilnai atsidaro. Jeigu, negalima teisingai nustatyti
atidarymo/uzdarymo sustojimo, sukeiskite galinuky laidus 11 su 13.

Kita

Techniné priezidra

Patikrinkite, varty veikima kiekvieng menesj.

Saugumo sumetimais kiekvieniems vartams rekomenduojama jrengti fotoelementy apsaugs.
Prie$ montuodami ir eksploatuodami varty automatika, atidziai perskaitykite visas instrukcijas.



Klaidy diagnostika ir $alinimas

Klaidos

Galimos Priezastys

Sprendimai

Vartai neatsidaro
arba normaliai
neuzsidaro ir LED
lemputé nedega.

1. Maitinimas yra i$jungtas

2. Perdegé saugiklis

3. Valdymo plokstés maitinimo
laidai sugadinti

1. |junkite maitinimo Saltinj.
2. Patikrinkite saugiklj (kodas
FU), pakeiskite saugiklj, jeigu
sudeges.

3. Prijunkite naujus laidus,
pagal instrukcijg.

Vartai atsidaro, bet
neuzsidaro.

1. Fotoelementuy laidy problema.

2. Blogai sumontuoti fotoelementai.
3. Tarp fotoelementy klidtis.

4. Fotoelementy jautrumas yra

per didelis.

5. Galininukai yra sugadinti.

1. Jeigu nenaudojate
fotoelementu, jsitikinkite, kad
ant fotoelementy kontakto ir
GND yra uzdeétas trumpiklis;
jeigu naudojate patikrinkite
laidus ar teisingai prijungta ir ar
fotoelementai yra N.C.

2. Isitikinkite ar fotoelementai
Ziri vienas j kita.

3. Pasalinkite kliOtj.

4, Sumazinkite fotoelementy,
jautruma,

5. Pakeiskite galinukus,

Neveikia pultelis.

1. Zemas pultelio baterijos lygis.
2. Blogai prirasytas pultelis.

1. Pakeiskite nuotolinio
valdymo pulta baterija.
2. I8naujo perrasykite pultelj.

UZDARYTI mygtuka,
vartai nevaziuoja,
variklis uzia.

Paspaudus ATIDARYTI,

1. Sugedes kondensatorius.
2. Blogai prijungtas kondensatorius.
3. Vartai blogai vazinéja.

1. Pakeiskite kondensatoriy.

2. Patikrinkite kondensatoriaus
laidus.

3. Atsizvelgiant j faktine
situacija, norint sureguliuoti
variklj pagal vartus.

Nesustoja, galinese
padeétyse
atidaryti/uzdaryti.

1. Galinuky veikimo kryptis yra
neteisinga.

2. Blogai sumontuoti magnetiniai
galinukai.

1. Patikrinkite, ar galinuky laidai
atitinka veikimo krypft.

2. Patikrinkite, atstuma tarp
magnetiniy galinuky ir variklio,
ir magnetiniy galinuky aukstj,
pagal montavimo reikalavimus.

Suveikia automatinis
jungiklis

Maitinimo linijos trumpasis
jungimas arba elektros grandinées
trumpasis jungimas.

Patikrinkite laidus.




Prijunkite iSorine imtuvo anteng

Trumpas pultelio i Samé

atstumas.

1. Nepakanka variklio jégos 1. Reguliuokite VR4.

2. KliGities jautrumas per didelis 2. Reguliuokite VR1.
3. Vartai atsiremia j kliti. . e r -
3. Pasalinkite klidfj.

Vartai vaziuoja iki vidurio
sustoja arba reversuoja.




