
EB SERIJA
EM kortelės išmanusis spintelės užraktas

Valdymo instrukcijos

A. Inicializavimas
Įdėkite baterijas į akumuliatoriaus laikiklį, o  galinio skydelio kištuką 
įkiškite į priekinio skydelio lizdą, paspauskite iš naujo nustatymo mygtuką, 
kol pasigirs 3 ilgi garso signalai ir užraktas bus inicijuotas. 
Atkūrimo mygtukas randasi po kvadratiniu lizdu (žr. dešinįjį paveikslėlį).

B. Programos savininko kortelė
Po užrakto inicijavimo nuskaitykite pirmąją kortelę, po 3 ilgų garso signalų 
kortelė taps savininko kortelė. 

Savininko kortelės keitimas: 
Spauskite iš naujo nustatymo mygtuką, kol pasigirs 3 ilgi garso signalai, visos
esamos kortelės bus ištrintos, nuskaitykite kortelę, po 3 ilgų garso signalai
kortelė taps nauja savininko kortelė.

Pastaba: 
Kiekvienam užraktui leidžiama tik viena savininko kortelė, tačiau tą pačią 
savininko kortelę galima užprogramuoti skirtingiems EB serijos užraktams. 
Savininko kortelė naudojama programuoti arba ištrinti pagrindinę (-es) 
kortelę (-es) ir negali būti naudojama užrakinti ar atrakinti.

C. Master kortelės programavimas
Nuskaitykite savininko kortelę ir kada pradės mirksėti raudona lemputė, 
nuskaitykite kortelę, po garso signalo kortelė taps Master kortelė.
 
Ištrinti kelias Master korteles: 
Nuskaitykite savininko kortelę, raudona lemputė pradės mirksėti (6 sekundes), 
nuskaitykite Master kortelę, po 1 garso signalo Master kortelė bus ištrinta.
 
Ištrinkite visas Master korteles: 
Nuskaitykite savininko kortelę, pradės mirksėti raudona lemputė, tada 
nuskaitykite savininko kortelę dar kartą, po 3 ilgų garso signalų visos 
Master kortelės bus ištrintos.

Pastaba: 
Nuskaitykite Master kortelę arba įveskite slaptažodį, kad atrakintumėte, 
o užrakto režime bus galimybė atidaryti. Norėdami vėl užrakinti, 
paspauskite „#“. Kiekvienam užraktui leidžiama ne daugiau kaip 3 vnt
master kortelių; Užraktas yra atrakinamas master kortele pagalba, o spyna 
yra praėjimo būsenoje ir kortele užrakinti negalima.

D. Programos skaitmeninis kodas
(Skaitmeninio kodo skaitmuo yra nuo 1 iki 9 skaitmenų ir derinamas 
nuo 0 iki 9)
 
(1). Vienkartinio kodo programavimas  
Įrenginys pagal numatytuosius nustatymus nustato nuolatinį kodą, todėl 
turite atlikti nuolatinio kodo ir vienkartinio kodo perkėlimą. 

Vienkartinio kodo nustatymas: 
Paspauskite „*“ ir palieskite savininko mygtuką, kol pasigirs 2 ilgi 
garso signalai, užraktą galima užprogramuoti kaip vienkartinį kodą. 

Vienkartinis kodo užrakinimas: atrakinimo būsenoje: 
Įveskite „*“, tada įveskite skaitmeninį kodą ir #, po pyptelėjimo užraktas 
užrakinamas. 

Vienkartinis kodo atrakinimas: 
Įveskite „*“, tada įveskite vienkartinį kodą ir #, užraktas bus atrakinamas.

Pastaba: 
Kiekvienam užraktui leidžiama tik viena vienkartinio kodo grupė, o 
kodas skirtas tik vienkartiniam atrakavimui.

(2). Programos nuolatinis kodas
Programos nuolatinio kodo nustatymas: 
3 sekundes laikykite „#“ mygtuką, pasigirs vienas garso signalas ir pradės mirksėti 
raudona lemputė, tada įveskite „*“ ir nuolatinį kodą, po to „#“. Vėliau pasigirs ilgas 
garso signalas. 

Nuolatinis kodo atrakinimas arba užrakinimas: 
Įveskite „*“, tada įveskite nuolatinį kodą, po to „#“, pasigirs garso signalas ir 
užsidegs raudona lemputė, užraktas bus atrakintas; Įveskite „#“, kad užrakinti 
užraktą. 

Ištrinti nuolatinį kodą: 
Du kartus nuskaitykite savininko kortelę, po 3 pyptelėjimų nuolatinis kodas bus 
ištrintas. 

Nuolatinis kodo keitimas: 
Vadovaukitės programos formatu.

E. Nuolatinio kodo keitimas į vienkartinį kodą
a) Paspauskite „*“ ir palieskite pagrindinį klavišą, kol pasigirs 2 ilgi 
garso signalai, numatytasis nuolatinis kodas pasikeis į vienkartinio 
kodo būseną. 
b) Paspauskite „*“ ir palieskite savininko klavišą, kol pasigirs 4 ilgi
garso signalai – numatytasis vienkartinis kodas pasikeis į nuolatinio 
kodo būseną. 

Pastaba: 
Tik suprogramavus savininko kortelę ir Master kortelę (-es) galima 
programuoti skaitmeninį kodą. 

Pastaba: 
Pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus, kad surastumėte reikiamą 
funkciją.

Papildomos funkcijos:
Senkančios baterijos įspėjimas: 
Kai darbinė įtampa yra DC3,8 ±0,2 arba mažesnė, nuskaitykite atidaromą 
kortelę arba įveskite skaitmeninį kodą, kad atrakinti užraktą. Tada pradės 
mirksėti mėlyna lemputė ir išgirsite nuolatinį garso signalą rodanti žemą 
įtampą. Visą tai reiškia, kad reikia pakeisti baterijas. 

Avarinis atrakinimas:
Jei baterijos visiškai išseko, įkiškite įkroviklį į lizdą po priekiniu skydeliu, 
nuskaitykite atidaromą kortelę arba įveskite skaitmeninį kodą, kad 
atrakintumėte. 
 
Nelegalios kortelės arba neteisingo skaitmeninio kodo pavojaus signalas:
Jeigu nuskaitysite neteisėtą kortelę arba įvesite neteisingą skaitmeninį kodą 
daugiau nei 3 kartus, užraktas pradės skleisti garso signalus (60 sekundžių). 
Per aliarmą naudokite neteisėtą kortelę, kad nuskaitytumėte ir nutrauktumėte 
aliarmą. 

Fiksuoto laiko automatinis atrakinimas: 
Kai užraktas yra vienkartinio kodo būsenoje, o užraktas užrakintas ir viršija 
nustatytą laiką, užraktas bus automatiškai atrakintas.

Apsauginis skląstis: 
Kai durys (spyna) užrakintos, skląsčio negalima atitraukti jėga ar kirtimu.


