
EB SERIJA
EM kortelės išmanusis spintelės užraktas

Naudojimo instrukcija

A. Inicializavimas
Įdėkite baterijas į akumuliatoriaus laikiklį ir spauskite nustatymo iš naujo mygtuką, 
palaukite kol pasigirs 1 pyptelėjimas, tada pradės mirksėti raudona lemputė, pasigirs 
muzika ir užraktas bus inicijuotas. Po inicijavimo visos kortelės bus atšauktos.

B. Savininko kortelė
Programos savininko kortelė: 
Po inicijavimo nuskaitykite pirmąją kortelę, tada pradės mirksėti žalia lemputė ir 
išgirsite garso signalą, po to kortelė bus savininko kortelė.

Savininko kortelės keitimas: 
Paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką ir nuskaitykite naują kortelę, kortelė bus 
nauja savininko kortelė.

Pastaba: 
Kiekvienam užraktui leidžiama tik viena savininko kortelė, tačiau tą pačią savininko 
kortelę galima užprogramuoti skirtingoms EB serijos spynoms. Savininko kortelė yra 
naudojama programuoti arba ištrinti Master kortelę (-es) ir negali būti naudojama 
užrakinimui arba atrakinimui.

C. Valdymo kortelė
Programos valdymo kortelė:
Nuskaitykite savininko kortelę, tada išgirsite garso signalą, pradės mirksėti raudona ir 
žalia lemputė (6 sekundes). Po to nuskaitykite kortelę ir vėl išgirsite garso signalą, 
pradės mirksėti raudona ir žalia lemputė, tada kortelė taps valdymo kortelė. Kol mirksi
lemputės galite pridėti maksimum 5 valdymo korteles.

Valdymo kortelės ištrynimas: 
Nuskaitykite savininko kortelę, tada išgirsite garso signalą, pradės mirksėti raudona ir 
žalia lemputė. Kai lemputės pradės mirksėti, nuskaitykite savininko kortelę, tada Jūs 
vėl išgirsite garso signalą ir pradės mirksėti raudona ir žalia lemputė. Vėliau nuskaitykite 
savininko kortelę ir išgirsite kitą garso signalą, lemputė išsijungs ir visos valdymo 
kortelės bus atšauktos. Visos vartotojo kortelės taip pat bus atšauktos. 

Valdymo kortelės atrakinimas:
Nuskaitykite savininko kortelę, tada išgirsite garso signalą, pradės mirksėti raudona ir 
žalia lemputė (6 sekundes), po to išgirsite 1 garso signalą ir pradės mirksėti žalia lemputė. 
Tai reiškia, kad valdymo kortelė buvo atrakinta.

Pastaba: 
Valdymo kortelė naudojama vartotojo kortelei (-ėms) užprogramuoti arba ištrinti  ir 
kad  užrakinti (atrakinti). Valdymo kortelė atrakina užraktą, Vartotojo kortelė(-ės) 
yra anuliuojamos.

D. Vartotojo kortelė
Programos vartotojo kortelė: 
Nuskaitykite valdymo kortelė, išgirsite garso signalą ir tada pradės 
mirksėti raudona ir žalia lemputė, nuskaitymo valdymo kortelė, 
išgirsite garso signalą, pradės mirksėti raudonos ir žalios šviesos 
lemputės nuskaitymas ir vėl išgirsite garso signalą. Vartotojo kortelė 
yra užprogramuota sėkmingai.

Vartotojo kortelės trinimas: 
Nuskaitykite valdymo kortelė, tada išgirsite garso signalą ir pradės 
mirksėti raudona ir žalia lemputė (6 sekundės), 1 pyptelėjimas, 
užsidegs žalia lemputė, užraktas atsirakins ir vartotojo kortelė bus 
atšaukta.

Vartotojo kortelė atidarykite užraktą: 
Nuskaitykite vartotojo kortelę, tada išgirsite garso signalą, pradės 
mirksėti žalia lemputė ir po to galėsite atrakinti užraktą. Užraktas
bus užrakintas automatiškai po 3 sekundžių.

Papildomos funkcijos:
Senkančios baterijos įspėjimas: 
Kai darbinė įtampa yra DC3,0V ±0,2 arba mažesnė, nuskaitykite kortelę, kad atrakinti 
užraktą, tada pradės mirksėti žalia lemputė ir užraktas pradės leisti garso signalą, 
rodant žemą įtampą. Tai reiškia, kad reikia pakeisti baterijas.

Avarinis atrakinimas
Jei baterijos yra visiškai išeikvotos, prijunkite 9 V maitinimo įkroviklį su 2 išoriniais spynos 
kontaktais ir nuskaitykite kortelę, kad atrakintumėte užraktą.

Nelegalios kortelės signalizacija:
Nuskaitykite nelegalią kortelę daugiau nei 3 kartus, tada išgirsite garso signalus (20 
sekundžių). Signalo metu naudokite legalią kortelę - nuskaitykite ją, kad nutraukti aliarmą.

Mirksinčios lemputės užrakinimas:
Kai užraktas užrakintas, kas 6 sekundes mirksės raudona lemputė, rodanti, kad 
užraktas yra naudojamas.


