
Valdymo instrukcija

1. Dviejų spalvų LED būsenos sąrašas ir garsinio signalo veikimo būsena

Būsena Raudona LED
lemputė

Žalia LED lemputė Pastabos

Pridėti pirštų
atspaudus

Gedimas, LED
lemputė trumpai
sumirksi 2 kartus;
išgirsite balso
signalą „Nepavyko
įvesti, prašome
įvesti iš naujo“;

Mirksi; po 1
sėkmingo
papildymo balsu
pranešama
„Prašome įvesti dar
kartą“, po 5
sėkmingų
papildymų iš eilės
ilgą laiką dega žalia
lemputė ir balsu
pranešama
„Įvedimas baigtas“.

Paspauskite ir
palaikykite piršto
atspaudą apie 5
sekundes; Įvedę
piršto atspaudą
arba slaptažodį,
atleiskite pirštą, kai
pradės mirksėti
žalia lemputė; jei
piršto atspaudas ar
slaptažodis nebuvo
įvestas, atleiskite
pirštą, kai mirksės
žalia lemputė; jei
jau įvedėte
administratorių,
pirmiausia turite
patvirtinti jį.

Išvalykite pirštų
atspaudus

Gedimas, LED
lemputė trumpai
sumirksės 2 kartus.

Sėkmingai ištrynus
užsidega žalia
lemputė ir balsu
pasirodo signalas
„Sėkmingai atkurti
gamyklinius
nustatymus“.

Paspauskite ir
palaikykite piršto
atspaudą maždaug
15 sekundžių. Kai
pradės mirksėti
raudona lemputė,
atleiskite pirštą. Jei
jau įvedėte
administratorių,
pirmiausia turite
patvirtinti jį.

Pridėti slaptažodį Gedimas, LED
lemputė trumpai
sumirksi 2 kartus.

Mirksi; įveskite
slaptažodį (palaiko
1–8 skaitmenų
slaptažodį), tada
paspauskite įvesties
mygtuką. Po vieno
sėkmingo įvedimo
pasigirsta „varnelė“;
sėkmingai įvedus
slaptažodžių rinkinį,
balsu pranešama
„Įvedimas baigtas“.

Paspauskite ir
palaikykite piršto
atspaudą maždaug
15 sekundžių. Kai
mirksi raudona
lemputė, atleiskite
pirštą. Jei jau
įvedėte
administratorių,
pirmiausia turite
patvirtinti jį.

Išvalyti slaptažodį Gedimas, LED
lemputė trumpai
sumirksi 2 kartus.

Sėkmingai ištrynus
užsidega žalia
lemputė ir atsiranda
balso signalas
„Gamikliniai
nustatymai
sėkmingai atkurti“.

Paspauskite ir
palaikykite piršto
atspaudą maždaug
15 sekundžių. Kai
mirksi raudona
lemputė, atleiskite
pirštą. Jei jau



įvedėte
administratorių,
pirmiausia turite
patvirtinti jį.

Atrakinimas piršto
atspaudu

Jei atrakinti
nepavyksta, LED
lemputė trumpai
sumirksės 2 kartus;
išgirsite balso
signalą „Pirštų
atspaudų klaida“.

Mirksi; įveskite
slaptažodį (palaiko
1–8 skaitmenų
slaptažodį), tada
paspauskite įvesties
mygtuką. Po vieno
sėkmingo įvedimo
pasigirsta „varnelė“;
sėkmingai įvedus
slaptažodžių rinkinį,
balsu pranešama
„Įvedimas baigtas“.

Paspauskite ir
palaikykite piršto
atspaudą arba
slaptažodį ir
atleiskite pirštą, kai
sumirksės žalia
lemputė; jei
neįvedėte piršto
atspaudo ar
slaptažodžio,
atleiskite pirštą, kai
mirksės žalia
lemputė; jei jau
įvedėte
administratorių,
pirmiausia turite
patvirtinti jį.

Atrakinimas
slaptažodžiu

Jei atrakinti
nepavyksta, LED
lemputė trumpai
sumirksės 2 kartus
ir išgirsite balso
signalą
„Slaptažodžio
klaida“.

Jei atrakinimo
situacija buvo
sėkmingai pasiekta,
LED trumpam
sumirksės; išgirsite
balso signalą
„atrakinta“.

Sėkmingai
palyginus
slaptažodžius,
variklis pasukamas
taip, kad
atblokuotų,
laukiama 3 s, o
variklis apverčiamas
ir automatiškai
užrakinamas atgal.

Žemo slėgio
signalas

LED lemputė
trumpai sumirksės
5 kartus.

Bet kokia pirštų
atspaudų operacija.

Bet kokia pirštų
atspaudų operacija.

2. Naudojimo instrukcijos:

* Šis įrenginys turi administratorių. Administratoriui patvirtinus, piršto atspaudą galima
įvesti arba išvalyti.

* Kai piršto atspaudas neįvedamas, galima atrakinti naudojant bet kokį piršto atspaudą ir
pradinį slaptažodį; nustačius piršto atspaudą arba slaptažodį, neteisėto piršto atspaudo ir
slaptažodžio atrakinti negalima.

(1) Pridėti piršto atspaudą: paspauskite ir palaikykite piršto atspaudą
maždaug 5 sekundes. Kai jau įvedėte piršto atspaudą arba slaptažodį,
atleiskite pirštą, kai užsidega žalia lemputė. Jei neįvedėte piršto atspaudo
ar slaptažodžio, atleiskite pirštą, kai pradės mirksėti žalia lemputė.
Palaukite, kol administratorius patvirtins, kai patvirtinimas bus atliktas,
balsu pasigirs signalas „Patikrinimas sėkmingas, pradėkite įrašymą“.
Nukreipkite pirštą į pirštų atspaudų rinkimo sistemos centrą Jei
duomenys sėkmingai surinkti, išgirsite balso signalą „Prašome toliau
įvesti“. Jei įvesti nepavyks, vieną kartą sumirksės raudona lemputė ir
pasigirs pranešimas „Nepavyko įvesti, prašome įvesti iš naujo“. Jei
kolekcija negalioja, iš viso reikia 5 sėkmingų įsigijimų. Užbaigus 5



įsigijimus, ilgą laiką dega žalia lemputė ir balsu pranešama „Įvedimas
baigtas“, nurodant, kad piršto atspaudas buvo pridėtas. Žalia lemputė
mirksi viso piršto atspaudo įvedimo proceso metu (nurodant įvesties
būseną). Liečiant pirštus reikia kelių kampų, o tai naudinga išplėstai
duomenų bazei, tai naudinga mašinos jautrumui! Įvedami pirmieji trys
pirštų atspaudai, o pirmieji trys slaptažodžiai yra administratoriaus pirštų
atspaudai ir slaptažodis.

(2) Pridėti slaptažodį: paspauskite ir palaikykite piršto atspaudą maždaug 5
sekundes. Įvedę piršto atspaudą arba slaptažodį, atleiskite pirštą, kai
užsidega žalia lemputė. Jei neįvedėte piršto atspaudo ar slaptažodžio,
atleiskite pirštą, kai mirksi žalia lemputė. Palaukite, kol administratorius
patvirtins, kai patvirtinimas bus atliktas, balsu pasigirs signalas
„Autentifikavimas sėkmingas, pradėkite įrašymą“ ir įveskite slaptažodį, kurį
norite nustatyti (palaikoma nuo skaitmens iki 8 skaitmenų slaptažodžio
ilgis), jei duomenys yra sėkmingai surinkti, pradės mirksėti žalia lemputė.
„Varnelė“ parodo, kad galima pradėti įrašyti duomenis. Jei nesigirdi
„varnelės“ garso, o dega raudona indikatoriaus lemputė, tai reiškia, kad
rinkinys negalioja. Jei girdite balso signalą „slaptažodis negalioja“, tai reiškia,
kad visa kolekcija negalioja. Kai slaptažodis (palaikomas nuo I iki 8
skaitmenų slaptažodis) paruoštas paspauskite ENTERmygtuką, kad
patvirtintumėte ką tik įvestą slaptažodį; jei balsu pranešama „Įrašas baigtas“,
tai reiškia, kad slaptažodis pridėtas. Slaptažodį reikia įvesti du kartus; viso
piršto atspaudo įvedimo proceso metu mirksės žalia lemputė (nurodanti
įvesties būseną), taip pat yra palaikomas 8 skaitmenų slaptažodis.

(3) Ištrinkite visus pirštų atspaudus, slaptažodžius ir „Bluetooth“
duomenis: paspauskite ir palaikykite piršto atspaudą maždaug 15
sekundžių. Kai dega raudona lemputė, atleiskite pirštą. Jei dega raudona
lemputė, palaukite, kol administratorius patvirtins. Pasibaigus
patvirtinimui, balsu pasigirsta signalas „Sėkmingai atkurti gamyklinius
nustatymus ir ištrinti visi pirštų atspaudai, slaptažodžiai ir „Bluetooth“
duomenys.

(4) Įprastai atidarytas režimas: paspauskite ir palaikykite piršto atspaudą
apie 10 sekundžių, kol pakaitomis mirksės raudona ir žalia lemputės, tada
atleiskite pirštą; kai jau įvedėte administratorių, pirmiausia turite patvirtinti
jį; patvirtinus, pereikite į įprastai atidarytą režimą, galiojantis atrakinimas
automatiškai atšauks įprastai atidarytą režimą.

(5) Kalbos perjungimo funkcija: paspauskite ir palaikykite piršto atspaudą
apie 20 sekundžių, kol pakaitomis mirksės raudona ir žalia lemputės, ir
atleiskite pirštą; kai jau įvedėte administratorių, pirmiausia turite
patvirtinti administratorių; po patvirtinimo, kalba automatiškai
pakeičiama vieną kartą. Pagal numatytuosius nustatymus sistema
naudoja kinų kalbą.

(6) Laikinojo slaptažodžio funkcija: administratorius APP automatiškai
sugeneruoja laikiną slaptažodį, o lankytojas gali prisijungti prie APP su
laikinu slaptažodžiu, kad atrakinti.



(7) Atrakinti: įveskite piršto atspaudą arba slaptažodį, jei piršto atspaudas
arba slaptažodis yra teisingi, žalia lemputė trumpai sumirksi, variklis sukasi
ir atrakinamas. Po 3 sekundžių variklis automatiškai pasuka užraktą; jei
piršto atspaudas neteisingas, žalia lemputė sumirksi 2 kartus.

(8) Užrakinimas: atlieka mechaninį užraktą.

(9) Žema įtampa: kai įtampa yra mažesnė nei 3,5 V, bet koks piršto

atspaudo mygtuko kontaktas paskatins raudoną indikatorių mirksėti 5

sekundes; kai įtampa žema, piršto atspaudo negalima įvesti ar ištrinti,

taip pat negalima įvesti kalbos nustatymo ir įeiti į įprastai atidarytą

režimą.


